PL - GENESIS HX55 - INSTRUKCJA OBSLUGI

1) INSTALACJA:

Instalacja sprzetu:

e Znajdz wolny port USB,
e Podiacz stuchawki do komputera

e  Stuchawki powinny by¢ gotowe do pracy

VOLUME -

GLOSNOSC -

VOLUME +

GLOSNOSC +

MICROPHONE
ON/OFF
MIKROFON
WEACZ/WYLACZ

Instalacja oprogramowania.

e Umie$¢ dotaczong ptyte CD ze sterownikami w napedzie CD-ROM.

e Program instalacyjny zostanie uruchomiony automatycznie.

o Jesli to nie nastapi, wykonaj nastepujace czynnoSci:

Start-Uruchom-Przegladaj

Wybierz naped CD-ROM..

Znajdz folder z nazwg sterownika odpowiadajacego twojej wersji systemu Windows
Kliknij dwukrotnie plik setup.exe.

Postepuj zgodnie z instrukcjami programu instalacyjnego.

Uruchom ponownie komputer
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e W celu zmiany ustawien dzwieku Stuchawek Genesis XH55 nalezy klikng¢ na ponizsza ikone w pasku
zadan w prawym dolnym rogu pulpitu.
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e Po kliknieciu w ta ikone programu otworzy sie ponizsze okno:
W celu uzyskania najlepszej jakosci dzwieku w ,zaktadce wejscie systemowe” nalezy zaznaczy¢ 6CH
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e W celu zaawansowanej konfiguracji nalezy zaznaczy¢ , Tryb DSP” oraz zaznaczy¢ okienko ,Virtual
Speaker Shifter”
o Pojawi sie nowa zaktadka , Shifter”
o Zapomoca przesuwania poszczegdlnych ,gto$nikéw” ( mozna przybliza¢, lub oddala¢,
regulowac gtosno$¢ dzwieku poszczegélnych ,gtosnikéw”)
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2) UWAGI OGOLNE
e Nieautoryzowane proby rozkrecania urzadzenia powoduja utrate gwarancji i moga spowodowac



uszkodzenie produktu.
e Nie uzywaj produktu w gorgcym, zimnym, zakurzonym badz zawilgoconym otoczeniu.
e Produkt bezpieczny, zgodny z wymaganiami UE.

C€

e Produkt wyprodukowany zgodnie z europejskg norma RoHS. Jej celem jest zmniejszenie iloSci
substancji niebezpiecznych, przenikajgcych do srodowiska z odpadéw elektrycznych i elektronicznych.

RoHS

e Uzycie symbolu WEEE (przekres$lony kosz) oznacza, ze niniejszy produkt nie moze by¢ traktowany jako
odpad domowy. Zapewniajgc prawidtowa utylizacje pomagasz chroni¢ sSrodowisko naturalne. W celu
uzyskania szczeg6towych informacji dotyczacych recyklingu niniejszego produktu nalezy
skontaktowac sie z punktem sprzedazy detalicznej, w ktérym dokonano zakupu, lub organem wtadzy
lokalne;j.

|
Wiecej informacji na stronie: www.natec-europe.com

Niniejszym Impakt Sp. z 0.0. o§wiadcza, ze urzadzenie NSG-0373 jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi stosowanymi postanowieniami obowiazujacych dyrektyw WE. Pelny tekst
deklaracji CE mozna pobrac ze strony internetowej dystrybutora www.impakt.com.pl.



EN - GENESIS HX55 - USER’S GUIDE
1) INSTALATION
Installing the Hardware:

a. Connect the USB cable of your Headset to a USB port on your computer.
b. Headset ought to be ready to use.

Installing the software

a. Place enclosed driver CD into the CD-ROM drive.
b. The installation program is started automatically.
C. If this does not happen, proceed as follows:

Start—Run—Browse
Select your CD-ROM driver.

d. Find file compatible with Your windows version

e. Double-click the setup.exe file.

f. Follow the steps in the installation program.

g. Restart your PC.

h To change the sound settings of the Genesis HX55 Headset, click on the sound configuration icon

at the bottom right of your desktop.
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i. You can use the Main Setting screen to adjust the output settings of the on-board sound card. For the
best quality of sound select 6 CH.
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j- In order to select the Advanced Configuration click "DSP Mode" and then click "Virtual Speaker Shifter".
New tab will appear -"Shifter".
You can adjust each “speaker” by moving it further or closer.
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2) GENERAL

e Non-authorized repairs or taking the device to pieces make the warranty void and may cause the
product damage.

¢ Do notuse the product in low and high temperatures and in the dusty atmosphere.

e The safe product, conforming to the EU requirements.
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e The product is made in accordance with RoHS European standard. The standard was issued in order to
decrease the amount of the electronic and electrical waste emitted into the atmosphere.

\RoHS

e The WEEE symbol (the crossed-out wheeled bin) using indicates that this product in not home waste.
You protect the environment when you recycle hazardous waste appropriately. In order to get detailed
information about recycling this product please contact your retailer or a local authority.



